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第一章 招标公告
一、招标条件

泰州职业技术学院（简称“招标人”）的东门球场翻新工程经学院研究决定，现前期工作已准备就绪，具备招标条件。欢迎各投标人各级参加报名投标。
   二、项目概况：
1、项目名称：泰州职业技术学院东门球场翻新工程
2、资金来源：自筹资金 

3、项目预算：35.16万元

4、服务期限：自合同签订之日起10个工作日内完成
三、投标人资质要求：
符合《政府采购法》第二十二条规定并具备以下条件：

(1)投标人为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人，具备有效的营业执照，事业单位具备相关合法证书，营业执照有与本项目相关的经营范围；

(2)未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单；

(3)本项目不接受联合体投标。

四、招标确认函
（1）投标人须在2020年11月3日17：30前将投标确认函以电子文件形式（PDF格式）发送至邮箱3317004925@qq.com，邮件主题：投标确认函（公司名称）。投标确认函必须加盖公司公章，联系人及联系电话，未能在指定时间前将投标确认函发送至指定邮箱的供应商，招标人有权拒绝其投标；
（2）投标人如提供的投标确认函信息有误或无法识别，其后果由供应商负责；已提交确认函的供应商，如无正当理由不参加本项目投标，采购人有权作出不利于投标人的处理。

五、投标文件的递交

1、投标人须提交3份纸质版密封的投标文件（其中正本1份，副本2份），所有投标文件均应加盖投标人的有效印章，并于2020年11月9日上午9:30时前将投标文件递交至泰州市医药高新区天星路8号行政楼118室。

2、逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

六、联系方式
招 标 人：泰州职业技术学院
地    址：泰州市医药高新区天星路8号
联 系 人：蒋主任                联系电话：13301432626
招标代理：泰州林诚项目管理有限公司

地    址： 泰州市开发区雪铁龙路1号(梦创中心北楼3楼308室）

联 系 人：王女士                联系电话：19951167066
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	序号
	条 款 名 称
	内      容     规     定

	1
	招标人
	招 标 人：泰州职业技术学院
地    址：泰州市医药高新区天星路8号
联 系 人：蒋主任
电    话：13301432626

	2
	招标代理
	招标代理： 泰州林诚项目管理有限公司

地址：泰州市开发区雪铁龙路1号（梦创中心北楼3楼308室）

联 系 人：王女士                

联系电话：19951167066

	3
	项目名称
	泰州职业技术学院东门球场翻新工程

	4
	主要项目工作内容
	东门球场总面积2344㎡，投标人需铲除现有场地上硅PU并负责清运处理，铲除后投标人需对地面重新进行处理。地面处理完成并经招标人认同后方可重新铺设硅PU。

	5
	资金来源
	自筹资金

	6
	服务期限
	自合同签订之日起60个工作日内完成

	7
	质量目标
	合格

	8
	投标人资质条件
	符合《政府采购法》第二十二条规定并具备以下条件：

（1）投标人为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人，具备有效的营业执照，事业单位具备相关合法证书，营业执照有与本项目相关的经营范围；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单；

（3)本项目不接受联合体投标。

	9
	投标有效期
	90日历天（从递交投标文件的截止之日起算）

	10
	签字和盖章要求
	1.所有要求法定代表人和其委托代理人签字或印章的地方都应由本人亲笔手写签字（包括姓和名）或印章。

2.投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的“单位公章”、“单位章”和“公章”处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。

	11
	封装要求
	封套上应写明：
项目名称：

投标人名称：

袋内所装资料内容：
在XXXX 年XXXX月XXXX日XXXX时XXXX分前不得开启

右上角注明：正（副）本

	12
	投标文件份数
	一式叁份，正本壹份，副本贰份。正、副本不一致时，以正本为准。

	13
	装订要求
	无线胶粘，拒接活页装订，要有目录，并且编写页码；封袋面上应标明“正本”、“副本”字样。

	14
	是否退还投标文件
	否

	15
	递交投标文件

时间和地点
	时间：2020年11月 9 日上午9点 30 分前，过期拒收；

地点：泰州市医药高新区天星路8号行政楼118室 

	17
	开标时间和地点
	时间：2020年11月 9  日上午9点 30 分

地点：同投标文件递交地点 

	18
	评审办法
	综合评分

	19
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：3人。

	20
	其他事项
	本项目中标服务费叁仟贰佰元。上述费用投标单位应考虑进报价中，中标单位在领取中标通知书前缴纳上述费用。

	21
	付款方式
	本项目验收合格后付合同款的95%，余款在质保期三年之后10个工作日内付清。


一、招标文件
4、招标文件包括下列文件及招标单位发出的澄清文件和招标文件的补充文件：

第一章  招标公告
第二章　投标人须知

第三章　用户需求书

第四章  合同

第五章  投标文件格式

第六章  评标办法

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的投标人须知、用户需求书等全部内容。

若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

二、投标文件的编写

6、投标文件编制要求
6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。

6.2投标文件的组成

6.2.1投标文件应包括以下部分：
    （1）投标单位法定代表人授权委托书；

（2）投标函；

（3）投标单位基本情况,应附企业营业执照复印件加盖公章；

    （4）其他：评标办法中要求提交的原件资料和投标人认为的需要提供的资料；

6.3 投标文件的份数和签署

全部投标文件应一式叁份，正本壹份、副本贰份，并注明“正本”、“副本”；除特别注明外，投标文件应提交纸质文件；投标文件除规定签名、盖章的地方外，其余部分应为印刷或打印体。

6.4投标人应对投标项目提供完整的详细的实施方案。

6.5所有投标文件应在投标截止时间前送达招标文件指定地点。

6.6投标文件有效期

投标文件自本招标文件规定的投标截止时间起生效，有效期为90天(日历天)。

三、投标文件的密封与递交

8、投标文件的密封

投标人应将投标文件正本、副本使用非透明文件袋封装在密封袋中，在封口处加贴封条并加盖投标单位印鉴，包装封面上标明如下内容并加盖投标单位公章：

a)项目名称：泰州职业技术学院东门球场翻新工程投标文件

b)投标人名称：XX

C）袋内所装资料内容

在2020年XX月XX日XX点XX分前不得开启

右上角注明：正（副）本 

9.投标文件的递交

投标人应在投标须知前附表规定的时间将投标文件递交至前附表指定的开标地点，须现场递交，不接受邮寄。投标文件密封不符合要求的，其投标文件不被接受。

10.投标截止时间

投标截止时间为投标须知前附表规定的时间。

11.迟到的投标文件

在本招标文件规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒收。

四、开标

12.开标

12.1 开标在投标须知前附表中规定的时间和地点公开开标。

12.2 投标文件有下列情形之一的，将不予受理：

12.2.1 投标截止时间后送达的；

12.2.2 未按招标文件要求密封及签章的；  

12.3 本项目不设现场述标环节，招标人、评标委员会对各投标人的投标文件评审确定中标人。
五、评标、定标

13.评标原则、评标步骤和评标方法

14.1  评标基本原则：

14.1.1依据《中华人民共和国招标投标法》以及国家和地方政府的有关规定，遵循“公平、公正、公开、科学、择优”的原则进行。

14.1.2评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

14.2 评审办法

14.2.1  评标委员会按照本招标文件的评标办法，对投标文件进行评审，本项目不进行现场述标，由招标人组建评标委员会，采用综合评估法评审。

14.2.2评委会将按照规定，仅对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标办法如下：
	评分因素
	评分细则

	
	

	价格部分（30分）
	以有效投标文件的投标报价算术平均值为评标基准价，投标报价等于评标基准价得满分；投标报价与评标基准价相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。计算分数时四舍五入取小数点后两位。

	技术分（20分）
	投标人实质性响应采购文件需求一览表及技术标准和要求中的技术参数得20分，有一项不满足扣3分，扣完为止。

评审依据：提供技术参数确认函加盖生产厂家公章的扫描件佐证。

	技术方案（14分）
	1.项目施工方案合理性与进度。0-4分

2.拟投入施工及检测设备的先进性与合理性。0-3分

3.优化方案或建设性建议等。0-3分

4.售后服务方案。0-4分

	生产技术先进性（20分）
	1.硅PU球场材料为中国环保产品，并获得中国环保产品认证证书以及RoHS符合性认证证书，提供证书原件得1分，不提供原件不得分。
2.提供具有“CMA”资质检测机构出具的关于球场面层急性经口毒性试验、急性眼刺激性/腐蚀性试验、急性皮肤刺激性/腐蚀性试验、急性吸入毒性试验、急性经皮毒性试验、皮肤致敏试验六种化学品毒性测试报告原件得3分，不提供原件不得分。
3.球场面层硅PU材料通过中国环境保护行业标准HJ457-2009、HJ2537-2014认证,提供证书原件得1分，不提供原件不得分。
4.硅PU球场面层颜色耐用持久，依据ASTM G154标准经过光老化试验紫外辐射暴露3000以上小时后，依据ISO105-A02灰标等级评定在3-4级或以上的得3分；老化1000~3000小时后，灰标等级3-4级或以上的得1分，提供2019年以来具有“CNAS”资质的检测机构出具的测试报告原件，不提供原件不得分，本项最高得3分。
5.硅PU球场材料与硅PU面漆原材料通过GB36246-2018标准检测，提供检测报告原件得1分，不提供原件不得分。
6.球场面层不应对周边环境造成有害物质迁移影响，要求成品中可溶解有机碳DOC≦50mg/L，可萃取有机卤化物EOX≦100mg/kg，提供国际篮联授权实验室出具的测试报告原件得2分，不提供原件不得分。
7.硅PU球场材料连续7年或以上获得全国质量检验稳定合格产品证书得2分，不提供原件不得分。
8.球场材料安全健康，不滋生细菌，要求球场面层成品具有抗细菌霉菌性能，对抗大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌能达到99%以上，且经过100h紫外灯照射测试抗菌耐久性测试后，抗菌效果能达到95%以上，提供具有“CMA”资质检测机构出具的依据HG/T3950-2007检测报告原件得2分，不提供原件不得分。。

9.硅PU球场面漆耐紫外线色变化，在经过模拟人工气候紫外线曝露1000h或以上后，色差在老化前后的评级达到4级或以上（5级为最高）得2分，提供具有“CMA”资质的检测机构出具的依据GB/T23987-2009测试报告原件，不提供原件不得分。
10.球场面漆材料耐温变性，经过80℃、-40℃或以上环境中各放置6h或以上，循环10次或以上，面漆材料无粉化、无开裂、无剥落、无起泡、面层颜色与光泽无明显变化；面漆材料的抗热胎压痕性△E≦0.5；且球场面漆材料表面耐划伤，在（1500±10）g的总负荷下，按（37±2）次/min的速率（或高于以上测试条件）连续往返划擦100次或以上，划伤性≦0.5得3分，提供具有“CMA”资质的检测机构出具的测试报告原件，不提供原件不得分。

	综合实力（16分）
	1.生产厂家同时具有有效的《污染物排放许可证》、《应急管理局颁发的安全生产许可证》、《安全生产标准化证书》得3分，不提供原件不得分
2.生产厂家为高新技术企业得2分，不提供原件不得分。
3.硅PU球场材料获得过国家科技部颁发的科学技术奖得3分，不提供原件不得分。
4.生产厂家为绿色建筑选用产品制造商并具有健康建材、环保建材商标证书得3分，不提供原件不得分。
5.生产厂家为提供的硅PU球场材料同时投保“产品责任保险”和“产品质量保险”的，并出具有效期内的产品保险承保证书的得2分，不提供原件不得分。
4.投标人有类似成功案例，有一份合同得1分，最高得3分。不提供原件不得分。


★注：以上证明文件复印件加盖投标人公章，原件备查。
1.本次项目的招标控制价=351600元。
2.投标报价平均值是指经初步评审合格的投标人的投标报价算术平均值。经初步评审合格的投标人为6家及以下时，其投标报价全部参与计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为7-13家时，去掉其中1个最高投标价后计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为14-20家时，去掉其中1个最低和2个最高投标价后计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为21-27家时，去掉其中1个最低和3个最高投标价后计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为28-34家时，去掉其中2个最低和4个最高投标价后计算算术平均值；经初步评审合格的投标人为35家及以上时，去掉其中2个最低和5个最高投标价后计算算术平均值。
3.投标报价总价低于投标报价平均值下浮5%的,评标委员会应直接判定其投标报价低于成本价投标,不得参与评标。
六、授予合同

15.中标通知及签订合同

15.1在投标有效期内，中标结果以书面形式通知中标人。

15.2对未中标的投标人，不作任何未中标原因的解释，所有投标文件不予退还。

16.签订合同

    中标人收到中标通知书后，须在10日内与招标人签订合同。

第三章 项目要求

东门球场总面积2344㎡，投标人需铲除现有场地上硅PU并负责清运处理，铲除后投标人需对地面重新进行处理。地面处理完成并经招标人认同后方可重新铺设硅PU。铲除清运硅PU和对地面处理、划线所产生的一切费用均包含在报价内，中标后招标人不另外增加费用。

一、主要技术参数要求
硅PU球场
	硅PU球场
	厚度：≥5mm
单组份有机硅改性聚氨酯组成缓冲回弹结构，双组份改性丙烯酸作为耐磨面层


硅PU球场面层技术要求
	序号
	检测项目
	检测项目
	单位
	技术要求

	（1）
	物理机械性能
	冲击吸收（0℃、23℃、50℃ 误差±2℃）
	%
	20-50

	
	
	垂直变形
	mm
	0.6-3.0

	
	
	抗滑值
	BPN,20℃
	80-110（干测）

	
	
	拉伸强度
	MPa
	≥0.5

	
	
	拉断伸长率
	%
	≥40

	
	
	阻燃性能
	级
	I

	（2）
	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和
	g/kg
	≤1.0

	
	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和
	g/kg
	≤1.0

	
	
	18种多环芳烃总和
	mg/kg
	≤50

	
	
	苯并[a]芘
	mg/kg
	≤1.0

	
	
	短链氯化石蜡（C10-C13）
	g/kg
	≤1.5

	
	
	4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）
	g/kg
	≤1.0

	
	
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和
	g/kg
	≤0.2

	
	
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）
	g/kg
	≤1.0

	
	
	可溶性铅
	mg/kg
	≤50

	
	
	可溶性镉
	mg/kg
	≤10

	
	
	可溶性铬
	mg/kg
	≤10

	
	
	可溶性汞
	mg/kg
	≤2

	（3）
	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	mg/（㎡*h）
	≤5.0

	
	
	甲醛
	mg/（㎡*h）
	≤0.4

	
	
	苯
	mg/（㎡*h）
	≤0.1

	
	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和
	mg/（㎡*h）
	≤1.0

	
	
	二硫化碳
	mg/（㎡*h）
	≤7.0

	（4）
	气味
	等级
	级
	≤3

	（5）
	老化500h
	拉伸强度
	MPa
	≥0.5

	
	
	拉断伸长率
	%
	≥40

	（6）
	无机填料的含量
	%
	≤65


硅PU非固体原材料面漆及弹性层技术要求
	序号
	检测项目
	检测项目
	单位
	技术要求

	（1）
	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和
	g/kg
	≤1.0

	
	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和
	g/kg
	≤1.0

	
	
	短链氯化石蜡（C10-C13）
	g/kg
	≤1.5

	
	
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和
	g/kg
	≤10

	
	
	挥发性有机化合物
	g/L
	≤50

	
	
	游离甲醛
	g/kg
	≤0.50

	
	
	苯
	g/kg
	≤0.05

	
	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和
	g/kg
	≤1.0

	
	
	可溶性铅
	mg/kg
	≤50

	
	
	可溶性镉
	mg/kg
	≤10

	
	
	可溶性铬
	mg/kg
	≤10

	
	
	可溶性汞
	mg/kg
	≤2


二、验收标准和方法
1、验收标准：按国家标准、规范及采购文件的质量要求和技术指标和投标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。
2、验收方法：由招标人组织参与验收，投标人配合进行，验收合格后，各验收人员签署验收报告；如验收不合格投标人无条件进行整改，整改项目直到完全满足招标文件的质量要求和技术指标，投标人重新组织验收。
三、质保期限
1、本项目整体免费质保期为三年。投标人应明确承诺：质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算，免费保修期三年。
2、投标人必须确保提供的产品各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准以及投标文件的承诺。
3、在质量保证期内应当为招标人提供以下技术支持和服务：
1）电话咨询
提供技术援助电话，解答招标人在使用中遇到的问题，及时为招标人提出解决问题的建议。
2）现场响应
招标人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，应1小时内到达现场进行处理，确保地面正常使用。
四、工程量清单
	项目清单与计价表

	
	　
	　

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	旧面层处理
	铲除现有全部面层并对垃圾进行清运，对铲除后的地面进行技术处理使之能达到铺设硅PU面层的技术标准。
	m2
	2344
	　
	　

	2
	硅PU面层
	硅PU球场
厚度：≥5mm
单组份有机硅改性聚氨酯组成缓冲回弹结构，双组份改性丙烯酸作为耐磨面层

	m2
	2344
	　
	　

	3
	划线
	篮球场尺寸按国家相关标准规定
	片
	4
	
	

	合    计
	　


综合单价包含投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，其应包括设备、劳务、运输、管理、材料、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

五、图纸
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硅PU球场面层技术要求
物理机械性能：冲击吸收（0℃、23℃、50℃ 误差±2℃）20%-50%；垂直变形0.6mm-3.0mm；抗滑值80-110（干测）BPN,20℃；拉伸强度≥0.5MPa；拉断伸长率≥40%；阻燃性能I级。
有害物质含量：3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和≤1.0g/kg；3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和≤1.0g/kg；18种多环芳烃总和≤50mg/kg；苯并[a]芘≤1.0mg/kg；短链氯化石蜡（C10-C13）≤1.5g/kg；4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷（MOCA）≤1.0g/kg；游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和≤0.2g/kg；游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）≤1.0g/kg；可溶性铅≤50mg/kg；可溶性镉≤10mg/kg；可溶性铬≤10mg/kg；可溶性汞≤2mg/kg。
有害物质释放量：总挥发性有机化合物（TVOC）≤5.0mg/（㎡*h）；甲醛≤0.4mg/（㎡*h）；苯≤0.1mg/（㎡*h）；甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1.0mg/（㎡*h）；二硫化碳≤7.0mg/（㎡*h）。
气味：等级≤3级。
老化500h：拉伸强度≥0.5MPa；拉断伸长率≥40%。
无机填料的含量≤65%
硅PU非固体原材料面漆及弹性层技术要求
有害物质含量：3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和≤1.0g/kg；3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和≤1.0g/kg；短链氯化石蜡（C10-C13）≤1.5g/kg；游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和≤10g/kg；挥发性有机化合物≤50g/L；游离甲醛≤0.50g/kg；苯≤0.05g/kg；甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1.0g/kg；可溶性铅≤50mg/kg；可溶性镉≤10mg/kg；可溶性铬≤10mg/kg；可溶性汞≤2mg/kg。
第四章 合同（样本）

以实际签订合同为准

第五章 投标文件格式

封面格式
正（副）本
泰州职业技术学院东门球场翻新工程
投 标 文 件

投 标 人（盖章）：                                             

法定代表人(或委托代理人) （签字或盖章）：                        

详细地址：                                                    

日    期：          年     月     日

一、投标单位法定代表人授权书

注册于              （地址）的         （公司名称）的法定代表人             （姓名、职务），授权           （被授权人的姓名及职务）为本公司的合法代表，参加             （项目名称）项目的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，包括但不限于：提交、签署投标文件；中标后与招标人洽谈、签署商务合同及有关文件等。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

联系电话：               传真：

电子邮箱：               地址：

投标人：（盖章）

年   月   日

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




二、投标函

泰州职业技术学院:

1. 经研究泰州职业技术学院东门球场翻新工程招标文件后，我方就上述任务及相关服务提出投标申请。

2. 我公司报价为（大写）_______元（小写：_______元）人民币。

3. 如果我公司中标，我公司保证在招标文件所规定的时间内按质量要求完成项目服务。
4. 我们已详细查阅并完全理解招标文件全部内容。

5. 我们保证投标文件中提供的有关信息是真实、准确的，并愿意承担提供虚假材料导致的相关责任。

6. 若中标，我方同意按照招标文件的规定和我方投标文件的承诺与招标人签订商务合同，并且严格履行合同义务，为项目提供优质的服务。

投标人地址：_________________

邮政编码：___________________       投标人： （全称）          （盖章）
电    话：___________________       法定代表人或其授权的代理人：

传    真：___________________              （职务、姓名）    （签字）

日期：______年___月___日

三、投标单位基本情况

投标单位：（公章）              填表日期：

	单位名称
	

	详细地址
	

	注册资金
	
	法人代表
	
	主营业务
	

	授权代表
	
	职    务
	
	电子邮箱
	

	电    话
	
	传    真
	
	邮政编码
	

	公司概况
	成立时间、发展历程、主营业务、人员规模等


注：营业执照副本可另附页说明。

四、投标确认函（格式）：
投标确认函
泰州林诚项目管理有限公司 ：
我单位已下载了           项目（项目编号：       ）的招标文件，经研究，决定参加该项目的投标。
单位名称：               

联系人：                 
手机：                   

单位（公章）：        

年   月   日
法定代表人身份证复印件





被授权人身份复印件
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